
Wykaz niezbędnej dokumentacji (dla UDT), którą należy przesłać w dwóch egzemplarzach do

najbliższego Oddziału UDT po czym zostanie wyznaczony termin odbioru technicznego:


I. 
Dla wózków jezdniowych umieszczonych po raz pierwszy na rynku po 01.05.2004 r. dokumentacja


powinna zawierać deklarację zgodności wystawioną przez wytwórcę, oraz instrukcję zgodnie z § 50


rozp. MGPiPS z 10.04.2003 (Dz. U. Nr 91, poz. 858).
II. 
Dla wózków jezdniowych umieszczonych po raz pierwszy na rynku 01.05.2004 r. oznaczonych


znakiem CE dokumentacja powinna zawierać deklarację zgodności wystawioną przez wytwórcę, oraz


instrukcję zgodnie z z § 50 rozp. MGPiPS z 10.04.2003 (Dz. U. Nr 91, poz. 858).
III. 
Dla wózków umieszczonych po raz pierwszy na rynku przed 01.05.2004 r. lecz nie posiadających


oznaczenia CE dokumentacja powinna być zgodna z § 4 roap. MGPiPS z 29.10.2003 r. 


(Dz> U.Nr 193, poz. 1890) i powinna zawierać następujące dane:

1.opis techniczny urządzenia z podaniem podstawowych parametrów technicznych


- nazwa i adres wytwórcy


- rodzaj wózka i jego przeznaczenie


- typ wózka, nr fabryczny, rok budowy


- udźwig lub diagram udźwigów, wysokość podnoszenia


- prędkości robocze (jazdy i podnoszenia) z ładunkiem/ bez ładunku


- zdolność pokonywania wzniesień


- rodzaj napędu, wielkość całkowitej masy wózka


- ograniczniki ruchów roboczych


- szczegółowe dane dotyczące urządzeń chwytających


- dane techniczne dotyczące cięgien nośnych z podaniem współczynników bezpieczeństwa


- rodzaj ograniczników prędkości i urządzeń chwytnych lub innych elementów zabezpieczających przed


nadmiernym wzrostem prędkości, o ile są stosowane


- rodzaj i typ urządzeń zabezpieczających i, o ile ma to zastosowanie, urządzeń ochronnych na czole


magazynu oraz polach odkładczych, w przypadku wózków z osoba obsługującą podnoszoną wraz z


ładunkiem


- określenie dopuszczalnych nacisków kół jezdnych, w przypadku wózków z osobą obsługującą


podnoszoną wraz z ładunkiem
2. rysunek zestawieniowy

3. schematy elektryczne, hydrauliczne i pneumatyczne, o ile maja zastosowanie

4. schemat układów cięgnowych w mechanizmach napędowych

5. poświadczenie zgodności wytwórcy

6. instrukcja eksploatacji, obsługi konserwacji

7. dokumentacja uzupełniająca


W przypadku niepełnej dokumentacji opis techniczny może zostać odtworzony np. na

podstawie tabliczki fabrycznej (lub innych danych identyfikujących wózek) oraz pomiarów i opisów

sporządzonych "z natury".


Rysunek wózka może zostać zastąpiony zdjęciem (zdjęciami) umożliwiającymi jego

jednoznaczną identyfikację oraz zwymiarowanie.

Wykresy i/ lub tabele udźwigów mogą zostać powielone na podstawie danych umieszczonych na

wózku. Schematy elektryczne i hydrauliczne mogą zostać wykonane jako ideowe. Oświadczenie

wykonania otrzymane od wytwórcy może zostać zastąpione protokołem przeglądu przez kompetentne

służby (serwis wytwórcy, zakład uprawniony przez UDT do wykonywania napraw, modernizacji

wózków podnośnikowych, konserwatora) potwierdzającym prawidłowość danych dokumentacyjnych

o charakterze odtworzeniowym oraz prawidłowy stan techniczny urządzenia.


Dla wózków nie posiadających żadnych oznaczeń identyfikacyjnych oraz nie dających się

sklasyfikować (np. na zasadzie analizy porównawczej) jako określony znany typ Urząd Dozoru

Technicznego ustala, w zależności od stwierdzonego stanu technicznego, indywidualny zakres

dokumentacji oraz w uzasadnionych przypadkach badań materiałowych, wytrzymałościowych i

specjalistycznych.

Informacje na powyższy temat można również znale na stronie internetowej www.udt.gov.pl
